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PYTANIE CZYTELNIKA
Jestesmy na etapie projekto-
wania naszego domu. Do jego
ogrzewania wybralismy kociot
gazowy. Od architekta wiemy,
ze kociot mozna podtgczy¢ do
komina stalowego lub cera-
micznego komina prefabryko-
wanego, a takze ze ceramiczne
kominy prefabrykowane lepiej
pasujg do tradycyjnych domaow,
a stalowe - do bardziej nowo-
czesnych. Nam sie wydaje, ze
do naszego budynku pasowac
mogg obydwa, wiec nie moze-
my sie zdecydowac, ktory wy-
bra¢. Czy oprocz wygladu jest
miedzy nimi jakas roznica?

REDAKCJA

Obydwa rodzaje kominow sku-
tecznie odprowadzajg spaliny
z piecow gazowych. Skoro
budowa domu jeszcze sig nie
rozpoczeta, mozna zaplano-
wac, ile pomieszczen chce

sie ogrzewac, czy w domu
bedzie kominek, a jesli tak, to
w jakiej odlegtosci od plano-
wanych kanatéw kominowych.
Nawet gdy sig juz zdecydo-
walismy na okreslony rodzaj
paliwa do ogrzewania, mozemy
sie tez pokusi¢ o prognoze,
czy w przysztosci bedziemy
to zmieniac i takze od tego
aspektu uzalezni¢ swoj wybor.
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Odprowadzanie

spalin

czy stalowy? Olimpia Wolf

Ceramiczne kominy prefabrykowane
Nazywane sg tez systemami kominowymi, poniewaz skladajg sie z wielu elementéw, ktére
taczy sie podczas montazu.

Produkuje sig odmiany przystosowane do kottéw gazowych i olejowych oraz do kottéw na
paliwa state i kominkéw. Sg tez uniwersalne kominy ceramiczne, ktére mogg odprowadzac
spaliny zaréwno z kotléw na gaz i olej, jak i z kotléw na paliwa stale oraz kominkéw.
Ceramiczny komin prefabrykowany sktada sie z nastepujacych elementéw:

m wklad kominowy — rura kamionkowa lub z ceramiki szamotowej, przez ktérg odprowa-
dzane sa spaliny; kwasoodporna i odporna na dzialanie wysokiej temperatury,

m izolacja termiczna - stosowana w niektdérych systemach prefabrykowanych weilna

o zwiekszonej termoodpornosci wynoszacej 700°C; umieszcza sie ja miedzy wkiadem komi-
nowym a pustakami,

m pustaki z betonu lekkiego — ktére stanowig ostone zewnetrzng i zarazem konstrukcje
no$ng komina; na brzegach pustakéw znajduja sie mate wcigcia, ktére po zmontowaniu
komina tworzg kanaly wentylacyjne do odprowadzania wilgoci.

Na gorze komina montuje sig kolejno daszek, parasol, blache kominowa, a na dole
— odskraplacz oraz wyczystke, w ktdrej zbiera sig kondensat — produkt uboczny spalania.
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A Wystajaca z dachu cze$¢ komina zostata zabudowana tym samym materiatem co elewacja

Polaczenie komina z kottem wykonuje sig
przy uzyciu tréjnika.

Komin prefabrykowany mozna tatwo
i szybko postawié¢: autoryzowanym
przedstawicielom producenci zapewniajg
szkolenia, a do kazdego zestawu dolaczajg
doktadne instrukcje obstugi.

Pustaki ustawia sie jeden na drugim,
osadzajac je na zaprawie cementowej lub
cementowo-wapiennej. Do kazdego pustaka
wsuwa sie kolejny odcinek rury ceramicznej
i ewentualnie welny mineralnej, jesli komin
wymaga izolacji. Rury taczy sie kitem kwa-
soodpornym.

Komin prefabrykowany moze by¢
dostawiony do $ciany zewnetrznej lub
wewnetrznej, a te, ktére maja ocieplenie
z welny mineralnej, moga by¢ zbudo-
wane na zewnatrz nawet jako wolno
stojace.

Zalety ceramicznych kominéw prefabry-
kowanych:

m sg fatwe w obrébce niezbednej podczas
montazu (elementy tatwo wiercié, cia¢,
szlifowac),

m sg odporne na pozar sadzy,

m akumulujg cieplo, czyli wolno stygna,

m nie odksztalcajg sie i nie koroduja,

m sg odporne na dziatanie wysokiej tempe-
ratury oraz na wahania temperatury,

m majg gwarancje dluzsza niz stalowe

— $rednio 30 lat.

Kominy stalowe
Kominy te, nazywane dwusciennymi, mon-
tuje sig na zewnatrz domu lub wewnatrz
—w szkieletowych domach drewnianych.
Kominéw na zewnatrz nie obudowuje sie,
gdyz uwazane sg za ciekawy detal elewacji,
zwlaszcza w domach w nowoczesnej styli-
styce. Produkuje sie trzy odmiany kominéw
stalowych - do kottow:
m gazowych i olejowych,
m na paliwa stale, a takze kominkéw,
m kondensacyjnych.

Komin stalowy skltada sie z wewnetrznej
rury spalinowej, izolacji cieplnej z welny
mineralnej standardowej grubosci 50 mm

B Kondensat

Od temperatury spalin zalezy, czy ze spa-
lin uchodzacych z kotta bedzie sie tworzy¢
kondensat. Nowoczesne kondensacyjne
kotty gazowe i olejowe pracuja w niskiej
temperaturze, przez co para wodna, ktéra
jest zawarta w spalinach tatwiej sie wykra-
pla: powstata w wyniku skraplania woda
rozpuszcza produkty spalania i w ten spo-
sob powstaje zracy kondensat, ktéry niszczy
murowany przewod kominowy. Dlatego do
nowoczesnych urzadzen grzewczych stosu-
je sie kwasoodporne kominy stalowe lub ko-
miny z prefabrykatéw ceramicznych.
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Komin ceramiczny czy stalowy?

<« Ceramiczny komin
prefabrykowany

¥ Ceramiczne kominy
prefabrykowane moga by¢
jednokanatowe, a moga mie¢
tez wiecej kanatow, np. kanat
wentylacyjny

fot. Schiedel

SCHIEDEL

fot. Schiedel

¥ W domach jednorodzinnych czesto zachodzi
konieczno$¢ wybudowania dwoch lub wiecej
komindéw
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oraz z zewnetrznej rury ze stali nierdzewnej
lub aluminiowej.

Stalowy komin dwus$cienny opiera sie
na konsoli wsporczej i mocuje do $ciany
budynku obejmami zaciskowymi. Tak samo
jak ceramiczny komin prefabrykowany,
komin stalowy ma na dole wyczystke i od-
skraplacz. Kociol przylacza sig do komina za
pomoca tréjnika. U géry komin zakoniczony
jest ustnikiem z daszkiem przeciwdeszczo-
wym lub obrotowa nasadg poprawiajaca
ciag kominowy.

B Strazak na kominie

Strazak to popularna nazwa typu na-
sady kominowej, ktéra wspomaga ciag
kominowy, wykorzystujac site wiatru.
Strazaki montuje sie na kominach dymo-
wych, spalinowych oraz wentylacyjnych.
Wylot takiej nasady ustawia sie zawsze po
stronie zawietrznej w stosunku do najcze-
Sciej wiejacych wiatrow.

B Oznaczenia komindw:

Wszystkie elementy systemoéw komino-
wych maja naniesione przez producentéw
nastepujace trwate oznaczenia:
= numer normy, np. PN-EN 1856-2;

m klasa temperaturowa, np. T160°C
— oznacza to, ze nominalna temperatura
pracy nie powinna przekracza¢ 160°C;

m klasa cisnieniowa, w ktorej N1 i N2
oznaczaja kominy przystosowane do pra-
cy z podci$nieniem, P1 i P2 — do pracy
w warunkach nadci$nienia, a H1 i H2
— do systemow odprowadzajacych spa-
liny z generatorow przy bardzo wysokim
nadcisnieniu;

m klasa odpornosci na dziatanie skro-
plin: W — przeznaczone do pracy w stanie
mokrym, D — przeznaczone do pracy w sta-
nie suchym;

m klasa odpornosci na korozje: klasa 1
— wspotpracuje z kottem gazowym,
klasa 2 — wspéfpracuje z kottem spalaja-
cym olej lub drewno, klasa 3 — wspotpra-
cuje z kottem na olej z zawartoscia siarki
powyzej 0,2% oraz na wegiel lub torf;

m klase odpornosci na pozar sadzy:
O - nieodporne na pozar sadzy, G — od-
porne na pozar sadzy.
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« Stalowy komin
dwuscienny
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P Stalowy wktad
kominowy do komina
murowanego

fot. Darco
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m latwosc¢ konserwacji i czyszczenia,

Zalety kominéw
stalowych
dwusciennych:

m latwos§¢ montazu,

m mozliwo$¢ dostawienia komina w juz
istniejacym domu,
m niska waga.

Stalowe wklady kominowe

Nazywane sg tez kominami jedno$cienny-
mi. Montuje sig je w kominach murowanych
lub w kanatach wentylacyjnych. Dostepne
sg w wersjach sztywnej i elastyczne;j: te
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A Komin musi by¢ bardzo dokfadnie potaczony

z pofaciag dachowa, tak, aby nie powstawaty
mostki termiczne, czyli miejsca, przez ktore ucieka
ciepto

ostatnig stosuje sig w miejscach, gdzie kana-
ly zmieniajg kierunek.

Jesli stalowy wklad kominowy montuje
sig na etapie budowy domu, rur nie wpro-
wadza sig przez komin, tylko montuje od
dotu, taczac poszczegélne odcinki obejmami
zaciskowymi lub wsuwajac je jeden w drugi.
Rury obudowuje sig nastepnie plytami gip-
sowo-kartonowymi, gipsowo-mineralnymi
lub bloczkami z betonu komérkowego.

Bezpieczenstwo

Kazde urzadzenie grzewcze musi by¢ podia-
czone do osobnego przewodu spalinowego,
a polaczenie kotla z kominem powinno by¢
jak najkrétsze.

Aby komin byl sprawny i bezpieczny,
nalezy go regularnie konserwowac. Podczas
sezonu grzewczego trzeba kilkakrotnie
otworzy¢ drzwiczki rewizyjne i usunaé
z komina powstalg sadze. Nalezy réwniez
regularnie czysci¢ przewody kominowe,

¥ Aby tatwo i niedrogo wykonczy¢ komin, mozna go otynkowaé
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Koszty

Koszt kominéw zalezy m.in. od ich wysoko-

< Dachoéwka

z zakonczeniem
komina wenty-
lacyjnego

§ci oraz $rednicy. Wysokos¢ komina dobiera
sig stosownie do wymiaréw budynku,

a §rednice przewodu kominowego — do
mocy kotla.

W niektérych domach zachodzi koniecz-
no$¢ zainstalowania dwéch lub wiecej
kominéw z rézna liczbg kanatéw.

A oto poréwnanie réznic w cenach na
przykladzie ceny kominéw o wysokosci 8 m:
m ceramiczne kominy prefabrykowane prze-

znaczone do kottéw gazowych

- 2200-4300 zt,

m stalowe kominy dwuscienne
—2300-4700 zt,

m wklady kominowe — ok. 1500 z1.
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A Komin wykonczony ozdobnym daszkiem moze
stanowic¢ ciekawy detal architektoniczny budynku

nym lub tez wymurowac¢ komin i umiescic¢
Podsumowanie
Bez wzgledu na to, jaki komin sie wybierze,

w nim stalowy wktad kominowy.
Kupno uniwersalnego ceramicznego
ale te prace moze wykonac tylko kominiarz musi by¢ on trwaly oraz odporny na dziata-  komina prefabrykowanego jest wskazane
Z uprawnieniami.
Zgodnie z przepisami, kanaly trzeba

czy$cic:

nie wysokiej temperatury, a w szczegélnosci  wtedy, jesli decyzje o wyborze systemu

— odporny na dziatanie kwaséw i pozar grzewczego mozemy podja¢ dopiero po

sadzy. Jesli w przyszlosci nie planuje sie wybudowaniu komina lub jesli istnieje

m wentylacyjne —raz w roku, zmiany paliwa do ogrzewania domu anitez  prawdopodobienstwo, ze kiedy$ zmienimy

m spalinowe — dwa razy w roku, wybudowania kominka, mozna wybieraé sposéb ogrzewania domu, a takze wéwczas,

m dymowe — cztery razy na rok. pomiedzy ceramicznym kominem prefabry-  gdy w przyszlosci planujemy budowe

kowanym a stalowym kominem dwuscien- kominka.

INFO RYNEK - lle kosztuje komin o wysokosci 8 m.h.? STALOWY

WKtAD

. CERAMICZNE KOMINOWY

. STALOWE DWUSCIENNE

system kominowy przezna-
czony do wysokotemperatu-
rowych kottéw z zamknieta
komorg spalania, do ogrze-
wania kominkowego lub pa-
liwem statym, materiat: pu-
staki keramzytobetonowe,
rury szamotowe; kanat: spa-
linowy, okragty; sSrednica:
200 mm; wymiar pustakow
kominowych: 36 x 36 cm/36
x50 cm; dopuszczalna tem-
peratura spalin: 40-450°C;
gwarancja: 30 lat

Presto, model Duo 20

bez kanatu wentylacyjnego/
z kanatem wentylacyjnym

system kominowy przezna-
czony do odprowadzania spa-
lin z urzadzen grzewczych
na wszystkie rodzaje paliw;
materiat: pustaki keramzy-
tobetonowe, rury z ceramiki
wysokogatunkowej, izolacja
z wetny mineralnej; kanat:
spalinowy, okragty; sred-
nica: 160 mm; wymiar pu-
stakéow kominowych: 32 x
32 cm; dopuszczalna tem-
peratura spalin: 60-400°C;
gwarancja: 30 lat
Schiedel, model Rondo
Plus

system kominowy przeznaczo-
ny do wspoétpracy z kilkoma
(do 10) urzadzeniami opalany-
mi gazem z zamknigtg komo-
ra spalania; materiat: pustaki
z betonu lekkiego, rury z ce-
ramiki wysokogatunkowej,
izolacja z wetny mineralnej;
kanat: spalinowy, okragty;
Srednica: 140 mm; wymiar
pustakéw kominowych: 36 x
36 cm; dopuszczalna tem-
peratura spalin: 80-200°C;
gwarancja: 30 lat
Schiedel, model Quadro

z 1 podfaczeniem

system kominowy przezna-
czony do kottéw opalanych
gazem lub olejem opato-
wym; material: ptaszcz
wewnetrzny ze stali kwa-
soodpornej, zewnetrzny ze
stali nierdzewnej, izolacja
z wetny mineralnej; kanat:
spalinowy, okragty; sredni-
ca: 150 mm; dopuszczalna
temperatura spalin: 450°C;
gwarancja: 5 lat

Umet, model DW

przewody kominowe prze-
znaczony dla kottéw gazo-
wych i olejowych pracu-
jacych w podci$nieniu;
materiat: ptaszcz we-
wnetrzny i zewnetrzny ze
stali kwasoodpornej, izo-
lacja z wetny mineralnej;
kanat: spalinowy, okra-
gty; $rednica: 150 mm;
dopuszczalna tempera-
tura spalin: 600°C; gwa-
rancja: 5 lat

Darco, model Komin
chromoniklowy dwu-
$cienny

system podcisnieniowy do
odprowadzania spalin z ko-
ttéw gazowych, olejowych
oraz na paliwa state; ma-
teriat: stal kwasoodpor-
na; kanat: spalinowy, dy-
mowy, okragty; srednica:
130 mm; dopuszczalna te-
meratura spalin: 450°C;
gwarancja: 5 lat
Komin-Flex, model
Wktad kominowy pod-
ci$nieniowy

— ceny brutto -

PRZYDATNE ADRESY

DARCO
KOMIN-FLEX

Dom.pl

014 680 90 90 www.darco.com.pl ‘
032 210 11 44 www.kominflex.com.pl

PRESTO
SCHIEDEL

022 889 56 75 www.presto-kominy.pl
077 456 83 10 www.schiedel.pl

‘ UMET

0713431798 www.umet.pl



